
구   분 단위 표준형 인버터형 비고

Type Micos 75 Micos 75v Inverter : YASKAWA(일본)

용량 HP 100 100

공기량 m3/min 10.3 4.1~13.6 at 7bar

토출압 Kg/㎠ 7/8/12 7~9

사용압 Kg/㎠ 7 7

전압 V 380 380

회전수 rpm 1780(3550) 700~1700(1400~3400)

정격동력 Kw 75 22~75

장비수 대 1 1

전체동력 Kw 75 75 모터(75)+팬모터(3.7)

일일가동시간 Hr 24 24

평균 부하율 % 70 70

평균 무 부하율 % 30 30

년간 가동일 day 353 353

전력단가 (Kw) 원 101.67 101.67

부하 전력사용량 Kw 444,780 444,780

무부하 전력 사용량 Kw 114,245 0

년간 총 전력사용량 Kw 559,025 444,780

부하 전력비 원 45,220,783 45,220,783

무부하 전력비 원 11,615,281 0

년간 총 전력비 원 56,836,064 45,220,783

인버터 설치시 절감금액 원 11,615,281

부하 전력사용량 = (부하동력)*(일일가동시간)*(평균부하율)*(년간가동일수)

무부하 전력 사용량 = (무부하동력)*(일일가동시간)*(1-평균부하율)*(년간가동일수)

년간 총 전력사용량 = (부하전력량)+(무부하전력량)

부하 전력비 = (부하전력량)*(평균전력단가)

무부하 전력비 = (무부하전력량)*(평균전력단가)

년간 총 전력비 = (부하전력비)+(무부하전력비)

인버터 설치시 절감금액 = (무부하전력비) → 실사용 시 평균부하율 변동 및 압력저감에 의한

추가 절감 효과로 평균 20% 이상 절감 가능함

상세 계산식

공기 압축기 경제성 검토

에너지관리공단에서 시행하는 전력소비에대한 지원책으로 현재 8년 상환 1.75%금리 적용 구입비용 전액 지원

상기와 같이 지원책을 사용하면서 인버터 콤푸레셔에 적용하는것은 이상의 전력 소비를 절감 할수 있기 때문 입니다.

상기의 경재성 검토에 보듯이 일반타입과 대비 연간 10,000,000원 이상의 전력비를 줄여 줍니다.

하여 기존에 일반타입 보유 업체의 경우도 인버터로 전량 교체를 하고 있는 실정 입니다.


