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1 생산라인 압축공기 소모량 변화에 VDS Air Compressor에너지 절감금액 예시

VSD Air Compressor 부하율 & 에너지 절감율 비교

▶ 기준 : 100hp(75kw), 전력 단가 :101.67원/kwh, 1일 가동시간 [24Hr], 년간 가동일 [353일]

1. 생산라인 압축공기 소모량 변화에 VDS Air Compressor에너지 절감금액 예시

부하율
(%)

일반형 소비 전력
(kwh)

인버터형 소비전력
(kwh) 절감전력

(kwh)

일반형 소비
전력비용

(원)

인버터형 소비
전력비용

(원)

VSD 절감금액
(원)

부하 무부하 부하 무부하

20 508 76 508 0 76 59,424,415 51,680,894 7,743,521

30 444 114 444 0 114 56,836,064 45,220,784 11,615,281

40 533 152 533 0 152 54,247,712 38,760,671 15,487,041

▶ 부하율(       20       % 시 )  : VSD초기 투자비 – 15,000,000원
VSD 투자비
회수기간

2년 정상공정

▶ 부하율(       30       % 시 )  : VSD초기 투자비 – 15,000,000원
VSD 투자비
회수기간

1.5년 일반공장
회수기간

▶ 부하율(       40       % 시 )  : VSD초기 투자비 – 15,000,000원
VSD 투자비
회수기간

1년 심한공정

▶ 귀사의 압축공기 소모량 분석 및 에너지 진단을 무료로 측정하여 드립니다.
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2 1 인버터 컴프레서(VSD)적용 에너지 절감 사례 ( No 1 안산소재 D개발 29%절감)

VSD Air Compressor 에너지 절감사례

2.1 인버터 컴프레서(VSD)적용 에너지 절감 사례 ( No.1 안산소재 D개발 29%절감)

항 목 단위
현재 사용장비 개선 장비안

▶ 기준 : 전력 단가 :101.67원/kwh, 1일 가동시간 [24Hr], 년간 가동일 [353일]

항 목 단위
표준효율
(표준형)

표준효율
(표준형)

고효율
(인버터형)

고효율
(표준형)

장비

컴프레서 용량 37kw (50Hp) 75kw(100Hp) 150kw(200Hp) 75kw(100Hp) 150kw(200Hp)

압력제어방식 부하/무부하 부하/무부하 속도가변 속도가변 부하/무부하
장비

제조사 D사 D사 유진기공 유진기공 유진기공

대 수 대 2 7 1 1 2

가동압력
(부하/무부하)

bar 6.5/7.5 6 / 7 5.2 5.2 5.5 / 6.5

성능

(부하/무부하)

상용 압력 bar 6 5 5 5 5

정격 전력 kW 37 75 0~160 0~75 160

총 사용량 kW 450 375

부하 전력 사용량 kW 2,859,300 2,382,750

무부하 전력 사용량 Kw 524,205 0

년간 총 전력사용량 Kw 3,383,505 2,382,750

절감액 부하 전력비 원 285,930,000 285,930,000

무부하 전력비 원 52,420,500 0

년간 총 전력비 원 338,350,500 285,930,000
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VSD 절감금액 원 100,075,500



VSD Air Compressor 에너지 절감사례

2.2 인버터 컴프레서(VSD)적용 에너지 절감 사례 ( No.2 B스틸 12%, S조선 25%절감 )
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VSD Air Compressor 에너지 절감사례

2.3 인버터 컴프레서(VSD)적용 에너지 절감 사례 No.3 
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에너지 절감 컨설팅 순서

•압축공기시스템에 대한 광범위한 지식을 가진 전문가를 파견하여 고객

의 컴프레서 시스템 답사와 세부적인 토의를 통하여 시스템 적용에 대한

•고객이 보유하여 사용하고 있는 각 컴프레서 장치의 현재 상태와 압축공

필요한 조건을 산정한다.

•고객이 보유하여 사용하고 있는 각 컴프레서 장치의 현재 상태와 압축공

기 사용 패턴등을 파악하여 최대 7일, 최소 4일간 설정된 주기에 맞춘 자

료를 수집하기 위하여 공기수요량 분석장치를(ADT) 설치한다.

•유진이 보유하고 있는 공기수요량 분석 전용 프로그램을 이용하여 고객

공장의 컴프레서로 부터 측정된 자료를 다운로드 받아 각 호기별 컴프레

서의 가동율, 사용 패턴,전력 소비 그래프를 작성한다.

•소비특성을 계산하며,표준형 컴프레서와 인버터컴프레서를 조합한 시뮬

레이션 과정을 통해 인버터 컴프레서를 적용하였을 경우의 전력비 비용

절감을 사전에 검정할수 있게 하는등, 향후 증설을 고려시 최적의 설비 구

축과 투자비용의 회수에 대한 전반적인 컨설팅을 제공한다.
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ADT 공기수요량 분석 사례
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ADT 공기수요량 분석 리포트

•

• 부하 / 무부하

정지 시간

•

• 장비 가동률

• 예 : 1호기 37%

• 정지 시간

•

• . 부하 전력 : 34,381KWH

• 무부하 전력 : 6 838 KWH
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. 무부하 전력 :  6,838 KWH



인버터 컴프레서 에너지 절감원리

1 무부하 전력비 절감1. 무부하 전력비 절감

••공기량공기량

••부하부하 전력전력
일반형 컴프레서

무부하 전력부하부하 전력전력

••무부하무부하 전력전력

••라인라인 압력압력

무부하 전력

정격 (약55%발생)

••공기량공기량••공기량공기량

전력량전력량

인버터 컴프레서

무부하 전력
••전력량전력량

••라인압력라인압력

(0%)
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2 라인 압력의 저감에 의한 전력비 절감

인버터 컴프레서 에너지 절감원리

2. 라인 압력의 저감에 의한 전력비 절감

•Load/Unload
•+1.0 bar•Energy

부하/무부하, 모듈레이션

제어방식 대비 사용압력을

•VSD

e gy
•Saving 제어방식 대비 사용압력을

0.8~1 bar 낮게 사용함

낮은 토출압력으로 인한VSD
•+0.2 bar

낮은 토출압력으로 인한

전력비 절감

(1) 1bar 저하 시 7~8% 절감

•Customer
•Process
•Pressure

(2) 75kw 기준 -> 약 6kw/hr

절감 가능
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에너지 절감 전문기업에너지 절감 전문기업
유진기공산업㈜이 함께 합니다.
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